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10A LCD:    

Parametry techniczne:

Prostownik automatyczny 12/24V 10 LCD przeznaczony 
jest do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych (Pb, 
LEAD-ACID), żelowych oraz akumulatorów z oznaczeniem 
AGM stosowanych w samochodach z systemem "START-
STOP" o napięciu 12 V pojemności od 10 do 300 Ah oraz 24 
V o pojemności od 10 do 150 Ah.

Najważniejsze cechy: 

źAutomatyczna kontrola naładowania akumulatora

źMonitorowanie napięcia po zakończeniu ładowania

źProstownik niweluje zjawisko zasiarczania akumulatorów

źTryb konserwacji dla akumulatorów 12V/SLA o pojemności 

14-230Ah

źTryb zimowy, reaktywacji/reanimacji

źWyświetlacz LED

Jakie akumulatory można ładować prostownikiem? 
źSamochodowe
źW motocyklach,skuterach

10A LCD 

10A LCD 

MODEL 10A LCD

Prąd ładowania
2A/5A/10A dla 12VDC 
lub 2A/5A dla 24VDC

Napięcie wejściowe 220VAC-240VAC

Napięcie wyjściowe 12V/24V

Częstotliwość napięcia 
wyjściowego

50/60Hz

Napięcie ładowania
14.3VDC±0.3VDC lub 

28.6VDC± 0.3VDC

Temperatura otoczenia       -10°C do +40°C

Klasa ochronności IP 65

Wymiary 28,61x10,26x6,5cm

Waga 867,5g

Wymiary opakowania 
jednostkowego

34x12,4x10,9cm

Waga opakowania 
jednostkowego

1096g

Wymiary opakowania 
zbiorczego

65,5x35,5x24cm

Waga opakowania 
zbiorczego

12kg
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