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UWAGI

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA

I ZACHOWAJ JĄ DO DALSZEGO UŻYTKU

 Niniejsza instrukcja obsługi jest instrukcją montażu i użytkowania zasilacza 
sinus PROTECT 900. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat 
bezpieczeństwa, poprawnej eksploatacji, instalacji oraz obsługi zasilacza.

W trakcie czytania zwróć uwagę na poniższe symbole:

Ten symbol oznacza informacje dotyczące ważnych kwestii 
dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika.

Ten symbol zawiera informacje, ostrzeżenia i inne sugestie 
dotyczące użytkowania urządzenia.
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UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA

ź Przed pierwszym użyciem zasilacza, dokładnie zapoznaj się z treścią instrukcji.
ź Przechowuj i transportu urządzenie tylko w oryginalnym opakowaniu 

dostarczonym przez producenta razem z towarem. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń 
mechanicznych produktu.

ź Przewody łączeniowe do akumulatora, zasilania sieciowego oraz podłączonego 
obciążenia, uporządkuj w taki sposób, żeby nie przeszkadzały osobą postronnym 
co pozwoli uniknąć przypadkowego rozłączenia połączeń.

ź Jeżeli dojdzie do uszkodzenia mechanicznego zasilacza np.: uszkodzenie 
obudowy, awaria wyświetlacza, uszkodzenie połączeń, zalanie zasilacza itp.  
Niezwłocznie odłącz źródło zasilania (sieć oraz akumulator) i wyłącz zasilacz. 
Następnie zgłoś awarię do oficjalnego serwisu producenta.

ź Nie podłączaj urządzeń, które posiadają moc (W) większą od maksymalnej 
dopuszczalnej mocy zasilacza.

ź Zasilacz może nie działać poprawnie jeżeli będzie narażony na znaczne 
zakłócenia w sygnale wejściowym (napięcie wejściowe AC).

Przed podłączeniem zasilacza do sieci sprawdź, czy wtyczka nie 
jest uszkodzona. Wtyczkę sieciową zasilania podłączaj tylko do 
gniazd z bolcem uziemiającym. Urządzenia podłączane do 
zasilacza powinny być wyposażone w odpowiedni wtyk 
uziemiający.

Zasilacz powinien być naprawiany tylko przez autoryzowany 
serwis producenta. Nie dokonuj napraw na własną rękę.

Nie umieszczaj magnetycznych urządzeń magazynujących dane np.: dyski twarde 
na obudowie zasilacza. Może to doprowadzić do ich uszkodzenia.

Jeżeli na wejście sieciowe zasilacza podłączysz generator prądu pamiętaj, że:
- moc wyjściowa generatora musi być większa niż maksymalna moc wyjściowa 
zasilacza
- częstotliwość wyjściowa napięcia z generatora musi być w zakresie 45 - 65 Hz, 
aby zasilacz poprawnie pracował z generatorem
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DANE TECHNICZNE ZASILACZA

Zakres napięcia wejściowego 155 - 285 VAC (+/- 3V)

Zakres częstotliwości wejściowej 50Hz

Znamionowe napięcie wyjściowe
230 VAC

napięcie wyjściowe w  trybie AC: -10%, +8% (207-248V)

Częstotliwość wyjściowa
Tryb akumulatorowy: 50Hz +- 1Hz

Tryb sieciowy: zsynchronizowane z częstotliwością wejściową

Wyjściowy przebieg napięcia „czysty sinus” | pełny przebieg sinusoidalny

Sprawność
Tryb akumulatorowy: > 75%

Tryb sieciowy: > 95%

Czas przełączania < 4ms

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz LED

Zabezpieczenia
przeciążeniowe, temperaturowe, przed rozładowanie i 

przeładowaniem akumulatora, zwarciowe itp.

Alarm dźwiękowy
Załączenie trybu akumulatorowego, niski poziom napięcia na 

akumulatorze, przeciążenie, przegrzanie, inne błedy

Współpraca z generatorami Tak

Standard bezpieczeństwa CE (EMC + LVD), IEC62040

Temperatura pracy -10 st. C do +40 st. C

Dopuszczalna wilgotność 10 - 90%, bez kondensacji pary wodnej

Temperatura przechowywania -5 st. C do + 45 st. C

Hałas < 56 dB, na odległości 1 m. z pełnym obciążeniem

Norma IP IP 20

Klasa ochronności I

W zestawie okablowanie, instrukcja, opakowanie

Model Moc
Napięcie 

akumulatora
Prądy ładowania

Wymiary
(dł x szer x wys)

sinus PROTECT 600W/900VA 12 VDC 5 A / 10 A / 15 A 160x240x390mm
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INFORMACJE OGÓLNE

Zasilacz awaryjny sinus PROTECT 900 został specjalnie zaprojektowany do 
podtrzymywania zasilania w urządzeniach użytku domowego lub innych 
urządzeniach elektronicznych w przypadku awarii zasilania.
 
Zasilacz jest zbudowany w oparciu o nowoczesne podzespoły m.in.: modułowa płyta 
główna, chłodzenie sterowane kontrolerami PWM, pełne zabezpieczenia 
zwarciowe, przeciążeniowe, temperaturowe itp.

 

Zasilacz dostarcza na wyjściu czyste napięcie sinusoidalne, dzięki czemu 
może pracować z każdym rodzajem obciążenia.

Cechy produktu:

ź Przeznaczony do ciągłej pracy 24 godz. na dobę  / 365 dni w roku.
ź Czyste napięcie sinusoidalne na wyjściu (możliwość zasilania różnego typu 

obciążeń np.: rezystancyjnych i indukcyjnych).
ź Modułowy układ płyty głównej i procesora (zapewnia niezawodność i 

bezpieczeństwo).
ź Kolorowy wyświetlacz LCD (czytelny podgląd najważniejszych parametrów).
ź Wbudowany stabilizator napięcia sieciowego AVR (zalecany przy zasilaniu z 

niestabilnego napięcia AC).
ź Wydajny i solidny transformator oraz układ elektroniczny zasilacza (wysoka 

sprawność i wydajność oraz solidny układ ładowania akumulatora).
ź Zaawansowana 3 - fazowa buforowa ładowarka akumulatorowa
ź Przycisk umożliwiający kompletne wyciszenie sygnałów dźwiękowych zasilacza
ź Szereg zabezpieczeń (przeciążeniowe, temperaturowe, przed rozładowanie i 

przeładowaniem akumulatora, zwarciowe itp.).
ź Idealny do zasilania urządzeń indukcyjnych i z silnikami np.:pompy, instalacje CO, 

lodówki, kominki z płaszczem wodnym, wentylatory, dmuchawy, podajniki, kotły 
itp.

ź Wbudowane zabezpieczenie przed odwrotnym połączeniem na akumulatorze.
ź W pełni współpracuje z agregatami prądotwórczymi i generatorami prądu.
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UWAGI DO ZAWARTOŚCI I PRZECHOWYWANIA

1. ZAWARTOŚĆ I ROZPAKOWANIE

Rozpakuj zasilacz i sprawdź, jego stan zewnętrzny (czy nie jest uszkodzona 
obudowa etc.) oraz zawartość opakowania:

ź  zasilacz awaryjny sinus PROTECT 900
ź  instrukcja obsługi
ź  przewody do akumulatora

Sprawdź, czy model zasilacza zgadza się z zamówionym przez Ciebie modelem. 
Jeżeli stan zasilacza nie pozwala na jego poprawną pracę lub model się nie zgadza 
niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem producenta.

2. UMIEJSCOWIENIE I PRZECHOWYWANIE ZASILACZA

ź zasilacz jest przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego
ź zainstaluj zasilacz w suchym i czystym miejscu
ź zainstaluj zasilacz w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, zachowując ok. 15-

30 cm przestrzeni wokół zasilacza
ź nie umieszczaj zasilacza na niestabilnym lub narażonym na wibracje podłożu
ź zainstaluj zasilacz z dala od okien, kurzu, wilgotności oraz miejsc, gdzie 

temperatura przekracza dopuszczalny zakres (patrz tabelka str. 5)
ź unikaj kontaktu zasilacza z ogniem i źródłami ciepła
ź unikaj kontaktu zasilacza z woda i źródłami wilgoci i wody
ź nie umieszczaj zasilacza na wysokości powyżej 1000 m. n.p.m.

Zależność mocy zasilacza od instalacji na wysokości (n.p.m.):

Wysokość

% Mocy
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OBUDOWA ZASILACZA

1. WIDOK OD PRZODU

1
2

3
1. Kolorowy wyświetlacz LCD
2. Włącznik ON/OFF zasilacza

3. Przycisk chwilowego wyciszenia 
alarmu

1. Wentylator
2. Akumulator -
3. Akumulator +

4. Gniazdo wyjściowe
5. Bezpiecznik

6. Przewód zasilający
7. Przycisk stałego wyciszenia 

alarmu
8. Wybór prądu ładowania

2. WIDOK OD TYŁU

7

1
2
8
3

4

5

6
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DC Fuse 

(for battery reverse protection)

CHARGING CURRENT

5A max

10A max

15A max

L

M

H

OUTPUT 230V~
CIRCUIT BREAKER  AC INPUT 

COOLING FAN

B
A

T
T

E
R

Y

1
2
V
D
C

MODEL:  SINUS PROTECT 900 600W/900W

RATED POWER:   900VA / 600W

INPUT VOLTAGE: 155-285 V~, 50Hz

OUTPUT VOLTAGE:  230 V~, 50Hz
PROTECTION CLASS:  I
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WYŚWIETLACZ I PRZEWODY

Przeciążenie

Błąd

Tryb akumulatorowy

Tryb sieciowy

Pojemność akumulatora

Napięcie wyjściowe

Napięcie wejściowe

Obciążenie

%

Pojemność aku.

Obciążenie

20% 40% 60% 80% 100%

2. PRZEWODY ŁĄCZENIOWE DO AKUMULATORA

Pamiętaj, że do podłączenia zasilacza do akumulatora stosuj tylko oryginalne 
przewody dołączone do urządzenia wraz z resztą zawartości opakowania 
transportowego. Jeżeli wymagane jest zastosowanie innych przewodów dostosuj je 
według poniższej tabelki.

MODEL SPECYFIKACJA PRZEWODU

Sinus PROTECT 900 6AWG / 13,3 mm2

1. ELEMENTY WYŚWIETLACZA
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PODŁĄCZENIE I OBSŁUGA

1. PODŁĄCZENIE DO AKUMULATORA

ź upewnij się, że przewody są sprawne i nie widać na nich śladów uszkodzeń 
mechanicznych

ź odłącz zasilacz od sieci jeżeli był wcześniej podłączony
ź Podłącz biegun ujemny akumulatora (-) do czarnego przewodu i bieguna 

ujemnego (-) na zasilaczu
ź Podłącz biegun dodatni akumulatora (+) do czerwonego przewodu i bieguna 

dodatniego (+) na zasilaczu

2. PODŁĄCZENIE DO SIECI ORAZ URZĄDZEŃ

ź podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego
ź Upewnij się, że zasilacz jest wyłączony zanim podłączysz go do zasilania
ź Podłącz urządzenia bezpośrednio do gniazd wyjściowych na zasilaczu
ź Upewnij się, że całkowita moc obciążenia nie przekracza mocy zasilacza
ź Nie podłączaj urządzeń, ani zasilacza za pomocą listew antyprzepięciowych z 

bezpiecznikami. Może to spowodować błędy w pracy.

3. OBSŁUGA ZASILACZA

ź Uruchom zasilacz: Wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF na obudowie 
zasilacza i poczekaj, aż wyda jeden sygnał dźwiękowy, następnie puść przycisk

ź Wyłącz zasilacz: Odłącz urządzenia od zasilacza jedno po drugim, następnie 
wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF i poczekaj, aż wyda jeden sygnał 
dźwiękowy, następnie puść przycisk.

ź Całkowite wyłączenie zasilacza: Po odłączeniu urządzeń i wyłączeniu zasilacza 
przyciskiem, pracuje on nadal i ładuje akumulatory. W celu całkowitego 
wyłączenia zasilacza wymagane jest odłączenie go od akumulatorów.

4. WYCISZANIE ALARMÓW

ź  Chwilowe wyciszenie alarmu: W trybie akumulatorowym, wciśnij i przytrzymaj 
przycisk chwilowego wyciszenia alarmu przez ok. 1-2 sekundy w celu wyciszenia 
dźwięku. Jeżeli zasilacz ponownie wejdzie w stan w którym alarmuje dźwiękowo 
użytkownika, dźwięk będzie znowu słyszalny.

ź Całkowite wyciszenie zasilacza: Wyciśnij przycisk całkowitego wyciszenia 
zasilacza, aby całkowicie wyciszyć alarmy. Wciśnij go z powrotem, aby powrócić 
do normalnego stanu.
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PODŁĄCZENIE I OBSŁUGA

5. OBSŁUGA AKUMULATORÓW

Żywotność twojego akumulatora jest zależna od jego rodzaju i projektowanej 
żywotności. Regularne sprawdzanie i czyszczenie akumulatora skutecznie 
zwiększa jego żywotność.

ź Jeżeli akumulator nie jest używany przez dłuższy czas to powinien być 
rozładowany i naładowany do pełna raz na 3-5 miesięcy, aby utrzymać jego 
sprawność.

ź Jeżeli zasilacz pracuje nieprzerwanie przez 4 miesiące dobrze jest rozładować 
akumulator do 50% i pozwolić mu się do pełna naładować.

ź Więcej informacji odnośnie pracy z akumulatorami znajdziesz w specyfikacji 
akumulatora.

6. ALARMY I ZABEZPIECZENIA

ź Praca w trybie akumulatorowym: pracę w tym trybie zasilacz sygnalizuje 4 - 
krotnym krótkim sygnałem alarmu raz na 30 sekund;

ź Niski poziom naładowania akumulatora: jeżeli akumulator osiągnie poziom 
bliski rozładowania, zasilacz wyda sygnał alarmu raz na sekundę. Pełne 
rozładowanie akumulatora zasilacz zasygnalizuje 20 sekundowym powtarzalnym 
dźwiękiem alarmu, a następnie wyłączy się.

ź Zbyt wysoka temperatura zasilacza: alarm załącza się w momencie wykrycia 
zbyt wysokiej temperatury na uzwojeniu transformatora lub na elementach 
odprowadzających ciepło z zasilacza. W trybie sieciowym dźwięk alarmu będzie 
słyszalny raz na sekundę, a wyjście zasilacza nie zostanie rozłączone. W trybie 
akumulatorowym zasilacz natychmiast rozłączy wyjście zasilacza, zasygnalizuje 
błąd 20 sekundowym dźwiękiem alarmu, a następnie sam się wyłączy.

ź Przeciążenie zasilacza: w trybie sieciowym dźwięk alarmu będzie słyszalny raz 
na sekundę, aż do zmniejszenia mocy podłączonych urządzeń poniżej 
dopuszczalnej wartości. W trybie bateryjnym: 

ź obciążenie poniżej 110% maks. mocy zasilacza: brak alarmu, normalna praca 
zasilacza,

ź obciążenie od 110% do 120% maks. mocy zasilacza: sygnał alarmu raz na 1 
sekundę powtarzany przez 20 sekund, a następnie 20 sekund szybki sygnał 
alarmu i wyłączenie zasilacza,

ź obciążenie powyżej 120 % maks. mocy zasilacza: 20 sekundowym powtarzalnym 
dźwiękiem alarmu, a następnie zasilacz sam się wyłączy.
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PODŁĄCZENIE I OBSŁUGA

ź Zwarcie: W trybie sieciowym zasilacz natychmiast odetnie zasilanie i wyłączy się. 
W trybie akumulatorowym zasilacz zasygnalizuje zwarcie 20 sekundowym 
powtarzalnym dźwiękiem alarmu, a następnie wyłączy się.

7. KONSERWACJA ZASILACZA

Podczas pracy i przechowywania zasilacza nie są wymagane żadne dodatkowe 
czynności konserwacyjne. Jeżeli na zasilaczu zbierze się dużo kurzu można go 
kompletnie odłączyć od zasilacza (sieć i akumulator), a następnie przetrzeć 
zewnętrzne elementy obudowy i wyświetlacz za pomocą wilgotnej szmatki 
nasączonej detergentem.

Jeżeli zasilacz będzie narażony na deszcz, wilgoć lub inne czynniki atmosferyczne, 
powtórz kroki opisane powyżej i upewnij się, że zewnętrzne elementy zasilacza są 
kompletnie suche przed uruchomienie. Jeżeli deszcz, wilgoć lub woda dostały się do 
środka zasilacza nie uruchamiaj go. Zapakuj zasilacz i odeślij do serwisu producenta 
celem sprawdzenia i wymiany zalanych podzespołów. W ten sposób unikniesz 
dalszego uszkodzenia zasilacza.

Czyszczenie i konserwacja zasilacza powinna być zawsze przeprowadzana przy 
kompletnie odciętym zasilaniu (sieć i akumulator).
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Zasilacz przechodzi w tryb akumulatorowy 
mimo tego, że sieć jest dostępna, a 
zasilacz jest podpięty do gniazdka 

sieciowego

Wartość napięcia sieciowego lub jego 
częstotliwość jest poza odpowiednim 

zakresem dla danego parametru 

Poczekaj, aż wartość napięcia lub jego 
częstotliwość się ustabilizuje i będzie 

znajdować się w odpowiednim zakresie

Czas przytrzymania przycisku ON/OFF jest 
za krótki

Inne
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub 

producentem

Nie można uruchomić zasilacza w trybie 
akumulatorowym

Czas przytrzymania przycisku ON/OFF jest 
za krótki

Akumulator jest całkowicie rozładowany
Naładuj akumulator do odpowiedniego 

poziomu

Akumulator jest niepoprawnie podłączony
Sprawdź zaciski na akumulatorze, dokręć 

jeżeli są poluzowane

Inne
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub 

producentem

Akumulator jest niesprawny Wymień akumulator na nowy

Ładowarka sieciowa jest zepsuta
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub 

producentem

Za krótki czas ładowania
Ładuj podłączony akumulator przez co 

najmniej 10 godzin

Akumulator jest niesprawny Wymień akumulator na nowy

Symbol przeciążenia podświetla się na 
wyświetlaczu i zasilacz sygnalizuje błąd 

alarmem dźwiękowym
Zasilacz jest przeciążony

Odłącz część obciążenia od zasilacza tak, 
żeby moc całkowita obciążenia była 

mniejsza od moc znamionowej zasilacza

Symbol błędu pojawia się wyświetlaczu 
(zasilacz nie przeciążony) i zasilacz 

sygnalizuje go alarmem dźwiękowym

Zasilacz się przegrzewa Odłącz część obciążenia od zasilacza

Otwory wentylacyjne są zablokowane
Wyczyść i odblokuj otwory wentylacyjne na 

obudowie

Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka
Odłącz zasilacz od zasilania i obciążenia, 

odczekaj 30 minut i ponownie podłącz 
zasilacz

Odłącz wszystkie urządzenia od zasilacz i 
uruchom go ponownie, jeżeli błąd się 

powtarza skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
producentem

Wentylator nie działa
Wymień wentylator i skontaktuj się ze 

sprzedawcą lub producentem

Bezpieczniki na gniazdku zasilającym 
„wybijają” się / bezpiecznik na zasilaczu 

„wybija” się
Zasilacz ma zwarcie

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
producentem

Inne Inne
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub 

producentem

pomoc@volt.polska.pl serwis@voltpolska.pl / 
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Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny).
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach 
wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o 
oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu 
promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu 
uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu 

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY
(*) Skreśl niepotrzebne
Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:
* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach 
naprawy.
Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV).
Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej 
www.voltpolska.pl

DATA ZAKUPU

ADRES WYSYŁKI

PODPIS/PIECZĄTKA

OPIS USTERKI

UWAGI SERWISU


