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UWAGA: Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed zastosowaniem prostownika i zachowaj ją do dalszego użycia

MOBI

6

Karta gwarancyjna

DATA ZAKUPU

ADRES WYSYŁKI

PODPIS / PIECZĄTKA

OPIS USTERKI

UWAGI SERWISU

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY
(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:
* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy.
Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV).
Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl
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Uwagi do bezpieczeństwa Obsługa prostownika
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Po poprawnym podłączeniu prostownika do akumulatora i zasilania sieciowego rozpocznie się 
proces ładowania baterii:
1. W przypadku modelu MOBI 12V 6A: Na obudowie z przodu urządzenia zapali się  dioda „POWER” 
(czerwona) oraz dioda „CHARGER” (żółta).  Gdy bateria będzie w pełni naładowana, zaświeci się 
dioda „FULL” (zielona).
2. W przypadku modelu MOBI DUO 6V/12V 6A: Należy wybrać napięcie akumulatora, naciskając 
przycisk „6V” lub „12V", w przypadku modelu MOBI DUO 12V/24V 15A  przycisk „12V” lub „24V". 
Po włączeniu ładowarki, na obudowie z przodu urządzenia zapali się dioda „POWER” (czerwona).  
Rozpocznie się 3-stopniowy proces ładowania, sygnalizowany przez świecące się diody: 
25%-50%-75%-100%. W miarę postępu ładowania urządzenia,diody będą sukcesywnie gasnąć, 
aż do osiągnięcia poziomu 100%.



Konserwacja akumulatora

Komunikaty o błedach

Dane techniczne

Model prostownika MOBI 6A 6V/12V 6A 12V

Maks. napięcie wejściowe ~ 230 VAC +- 5% (50 Hz)

Maks. napięcie wyjściowe 12 VDC 12V/24V DC

Maks. prąd ładowania 6A 6A 15A
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