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KATEGORIA GLEOWNA

Inwertery solarne i magazyny energii

PODKATEGORIA
Inwertery solarne SINUS PRO S
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STRONA PRODUKTU
SINUS PRO 1000 S PLUS MENU 12/230V
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I O PRODUKCIE

SINUS PRO 1000 S PLUS MENU 12/230V (700W/1000VA) + 60A MPPT (30-150V) INWERTER SOLARNY to zasilacz
awaryjny przeznaczony do zasilania urzadzeh wymagajacych napiecia przemiennego 230V z akumulatoréw 12 VDC.
Wbudowany regulator solarny MPPT-60A umozliwia wykorzystanie energii z paneli fotowoltaicznych do tadowania
akumulatoréw i zasilania podtagczonego obcigzenia.

Opis skrécony na podstawie tresci opublikowanej na stronie produktu.

Urzagdzenie wyposazono w przetwornice typu czysty SINUS oparta na transformatorze toroidalnym, wbudowang
tadowarke sieciowg oraz wyswietlacz graficzny kolorowy z menu i diodami sygnalizacyjnymi. Inwerter obstuguje
akumulatory LiFePOa, umozliwia ustawienie pradu i napiecia tadowania oraz moze pracowac w trybie UPS, zapewniajgc
bezprzerwowa prace m.in. dmuchaw, podajnikéw, pomp, instalacji CO i automatyki.

Moc stata urzadzenia wynosi 700W, a moc catkowita chwilowa 1000VA. Zakres napiecia paneli (Voc) to 30 VDC ~ 150
VDC, maksymalny prad tadowania z paneli wynosi 60A, a maksymalna sprawnos$¢ PV 98%. Dostepne tryby pracy to: PV
> BAT > AC, AC > PV > BAT oraz PV > AC > BAT.

Zakres napiecia wejsciowego wynosi 150 VAC ~ 275 VAC, a czestotliwos¢ wejsciowa 45 ~ 65 Hz z automatycznym
przetgczeniem. Maksymalny prad tadowania z sieci wynosi 10A ~ 20A i jest ustawiany w menu. Do pracy z inwerterem
zaleca sie stosowanie wytgcznie akumulatoréw VOLT POLSKA DEEP CYCLE AGM, LiFePOa lub GEL, przystosowanych do
pracy cyklicznej.

I DANE TECHNICZNE

Moc stata (ciagta) 700W
Moc catkowita (chwilowa) 1000VA
Parametry Ogélne i Napiecie akumulatora 12 VvDC

Tryby Pracy
Tryby pracy (Priorytety)

Wyswietlacz

Wbudowany regulator solarny

Parametry Solarne Zakres napiecia paneli (Voc)

(MPPT) ) .
Maksymalny prad tadowania z paneli

Sprawnos¢ maksymalna (PV)

VOLT POLSKA Sp. z o.0. voltpolska.pl
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PV > BAT > AC | AC > PV > BAT |
PV > AC > BAT

Wyswietlacz graficzny kolorowy +
diody sygnalizacyjne

MPPT-60A
30 vDC ~ 150 VDC
60A

98%
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I DANE TECHNICZNE - CIAG DALSZY

Parametry Wejsciowe
(Sied)

Parametry Wyjsciowe
(AC - Przetwornica)

Srodowisko i Gabaryty
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Zakres napiecia wejsciowego

Czestotliwos¢ wejsciowa

Maksymalny prad tadowania z sieci
Wspoétczynnik mocy wejsciowy
Sprawnos¢ maksymalna
Zabezpieczenie zwarciowe

Zakres napiecia wyjsciowego (tryb sieciowy)

Zakres napiecia wyjsciowego (tryb przetwornicy)

Czestotliwos¢ wyjsciowa

Czas przetaczania PV-AC
Znieksztatcenia napiecia
Wspétczynnik mocy wyjsciowy

Sprawnos¢ maksymalna przetwornicy

Zabezpieczenie przeciazeniowe

Temperatura otoczenia (pracy)
Wilgotnos¢ wzgledna

Poziom hatasu

Wymiary urzadzenia

Waga netto

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

150 VAC ~ 275 VAC

45 ~ 65 Hz (automatyczne
przetaczenie)

10A ~ 20A (ustawiane w menu)
98%

>96%

Tak

195 VAC ~ 240 VAC

230V %= 3%

50 Hz /60 Hz = 0.3Hz
(adaptacyjna)

Typowo 4 ms, maksymalnie 6 ms
<3% przy obcigzeniu liniowym
=0.8

>80%

110%-150% wytacza po 30s,
150%-250% wytacza po 15s,
>250% wytacza przy 0s

0°C ~ 40°C

10% ~ 90% (bez kondensacji)
=50dB

352 x 323 x 100 mm

9 kg
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SINUS PRO 1000 S PLUS MENU 12/230V
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Model SINUS PRO 1000 S PLUS MENU faes,
506117707186 Power Capacity:700W/1000VA e
Output: 230V, 50Hz L 000000
PV Charger-MPPT 60A(Max.) o
SOLAR INVERTER o
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