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AGM 12V 65Ah AKUMULATOR
BEZOBSLUGOWY

W STALE) OFERCIE

INDEKS EAN
6AKUXAGO065 5903760240837

KATEGORIA GEOWNA
Akumulatory bezobstugowe (AGM, GEL, LiFePO4)

PODKATEGORIA
Akumulatory bezobstugowe AGM

STRONA PRODUKTU

voltpolska.pl/produkty/agm-12v-65ah-vria

I 0 PRODU KC|E Opis skrécony na podstawie tresci opublikowanej na stronie produktu.

Akumulator AGM 12V 65Ah VOLT POLSKA, indeks 6AKUXAGO065, to bezobstugowy akumulator kwasowo-otowiowy
przeznaczony gtéwnie do pracy buforowej i zasilania awaryjnego. Technologia AGM wykorzystuje separatory z wtdékna
szklanego z uwiezionym elektrolitem, zapewniajac szczelna konstrukcje, ograniczenie ryzyka wycieku oraz brak
koniecznosci uzupetniania elektrolitu. Automatyczne zawory bezpieczenstwa chronig obudowe przed nadmiernym
wzrostem cisnienia.

Akumulator sprawdza sie w systemach UPS, piecach i pompach CO, systemach alarmowych, automatyce, monitoringu,
kontroli dostepu, telekomunikacji oraz innych urzgdzeniach wymagajacych stabilnego podtrzymania napiecia. Moze
pracowa¢ w réznych pozycjach i jest odporny na wibracje. Najlepiej nadaje sie do instalacji, w ktérych pozostaje
w stanie gotowosci i oddaje energie podczas zaniku zasilania sieciowego.

Napiecie znamionowe akumulatora wynosi 12 V, a pojemnos$¢ nominalna 65 Ah. Rezystancja wewnetrzna przy 25°C
wynosi 7,6 mQ. Maksymalny prad tadowania to 16 A, przy zalecanym pradzie tadowania 0,1C, czyli 6,5 A. Maksymalny
prad roztadowania wynosi 550 A przez 5 sekund. Projektowana zywotnos¢ przy 25°C wynosi 3 - 5 lat.

Napiecie tadowania w pracy cyklicznej wynosi 14,4 V - 14,7 V DC, a w pracy buforowej 13,5V - 13,8 V DC. Zalecana
temperatura robocza to 25°C +3°C. Zakres temperatur pracy wynosi od -15°C do +50°C podczas roztadowania oraz od
-10°C do +50°C podczas tadowania. Akumulator nie jest przeznaczony do intensywnej pracy cyklicznej z regularnym
gtebokim roztadowaniem.

I DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 12V
Pojemnos¢ nominalna 65 Ah
Rezystancja wewnetrzna (przy 25°C) 7,6 mQ

Parametry Elektryczne .
16 A (zalecany prad tadowania to

Maksymalny prad tadowania 0,1C, czyli 6,5 A)

Maksymalny prad roztadowania 550 A (przez 5 sekund)

Projektowana zywotnos¢ (przy 25°C) 3-5lat
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Parametry
Eksploatacyjne i
tadowanie

Gabaryty i Srodowisko
Pracy

I GALERIA PRODUKTU
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Napiecie tadowania (praca cykliczna)

Napiecie tadowania (praca buforowa)

Samoroztadowanie (przy 25°C)

Wptyw temperatury na pojemnos¢
Zalecana temperatura robocza

Zakres temperatur pracy

Zakres temperatur sktadowania

Wymiary (Dtugos¢ x Szerokos¢ x Wysokos¢)
Waga netto

Wymiary opakowania jednostkowego

Waga opakowania jednostkowego

voltpolska.pl

, (58) 500-85-62

14,4V -14,7V DC
13,5Vv-13,8Vv DC

Pozostaje 91% (po 3 mies.), 82%
(po 6 mies.), 64% (po 12 mies.)

102% (w 40°C), 100% (w 25°C),
85% (w 0°C), 65% (w -15°C)

25°C £3°C

-15°C do +50°C (roztadowanie),
-10°C do +50°C (tadowanie)

-20°C do +50°C
347 x 167 x 176 mm
16,5 kg £3%

36 x 17,4 x 20,5 cm

17 kg
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AGM 65Ah
AGM 65Ah
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