KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU
ADRES WYSYLKI
PODPIS / PIECZATKA
OPIS USTERKI
UWAGI SERWISU

Zgadzam sie na odptatng naprawe z powodu:

wygasniecia gwarancji/ uszkodzenia z winy uzytkownika - (*) Skres/niewtasciwe

Serwis przed naprawg skontaktuje sie telefonicznie w celu przedstawienia kosztéw. Do przesyiki prosze dotgczyc
kopie dowodu zakupu (paragon lub faktura). Regulamin napraw dostepny na: www.voltpolska.pl

Prawidlowe usuwanie produktu (sprzet elektryczny i elektroniczny)

Symbol umieszczony na produkcie oznacza, ze po zakonczeniu eksploatacji nie nalezy go wyrzucac¢ z odpadami
komunalnymi. Aby chroni¢ srodowisko i zdrowie ludzi, produkt nalezy odda¢ do odpowiedniego punktu zbiorki
i recyklingu. Uzytkownicy indywidualni moga uzyskac¢ informacje o utylizacji w miejscu zakupu lub u lokalnych wtadz.
Firmy powinny skontaktowac¢ sie zdostawca i sprawdzi¢ warunki odbioru sprzetu.

Produktu nie wolno usuwac z innymi odpadami komercyjnymi. c € Ef
I
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Dziekujemy za zakup zaburtowego silnika elektrycznego do todzi ZEFIR-75.
Przed pierwszym uruchomieniem urzgdzenia prosimy o uwazne zapoznanie sie
z niniejszg instrukcjg obstugi. Zawarte w niej informacje pomoga w
bezpiecznym i efektywnym uzytkowaniu silnika, a takze w jego prawidtowej
konserwacjiiprzechowywaniu.

1. Glowica sterujaca

2. Wskaznik natadowania akumulatora - umozliwia biezgcg kontrole poziomu
natadowania akumulatora)

3. Drazek sterujacy — stuzy do regulacji predkosci i kierunku ptyniecia
(przod/tyt)

4. Uchwyt odchylania silnika — umozliwia szybkie i bezpieczne unoszenie
silnika

5. Obudowa silnika elektrycznego / silnik
6. Sruba trzytopatkowa

7. Regulowana kolumna (rurka) — pozwala na dostosowanie wysokosci
zanurzenia silnika
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PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE | DANE TECHNICZNE

CZYSZCZENIE: Po zakonczeniu pracy z silnikiem odtgcz go od akumulatora. Nastepnie przetrzyj wszystkie jego
elementy wilgotng szmatka, a w razie potrzeby optucz je delikatnie pod biezgcg woda (unikajac kierowania silnego
strumienia na elementy elektryczne). Sprawdz, czy wokét sruby napedowej nie zaplataty sie resztki trawy, wodorostow
lubinnych zanieczyszczen. Usun je ostroznie, aby nie uszkodzi¢ mechanizmu.

Wszystkie ruchome elementy silnika nasmaruj odpowiednim srodkiem smarnym (np. smarem technicznym w
aerozolu), zgodnym z zaleceniami producenta. Skontroluj stan klem potgczeniowych akumulatora — jesli sg
zabrudzone lub zasniedziate, oczys¢ je starannie za pomocg szczotki drucianej lub dedykowanego preparatu.
Zanieczyszczone klemy mogg znaczgco obnizy¢ sprawnos¢ pracy silnika i akumulatora.

PRZECHOWYWANIE: Po zakonczeniu czyszczenia i konserwacji przechowuj silnik w suchym, czystym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj przechowywania silnika w miejscach o wysokiej wilgotnosci — moze to
prowadzi¢ do korozji elementéw metalowych oraz przyspieszonego zuzycia podzespotéw. W przypadku dtuzszego
okresu nieuzytkowania (np. poza sezonem), zaleca sie dodatkowo zabezpieczy¢ silnik pokrowcem ochronnym i
odtgczy¢ od akumulatora.

Napiecie zasilania: 12V DC
Maksymalny pobor pradu: 75 A +3%
Zakres mocy silnika: 132 — 900 W +3%
llo$¢ biegow: 5 biegdéw do przodu / 3 biegi do tytu
Sruba napedowa: Trzytopatkowa
Raczka sterujaca: Z regulacjg potozenia
Wyswietlacz LED: Pokazuje aktualne napiecie akumulatora [V]
Obstugiwane akumulatory: AGM, GEL, LIFEPO4 (z zabezpieczeniem bezpiecznikiem)

Masa catkowita: 10,5 kg +3%
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INFORMACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA MONTAZ | OBSLUGA

OSTRZEZENIE - ZACHOWAJ SZCZEGOLNA OSTROZNOSC 1. Mocowanie silnika do rufy todzi
* Nigdy nie wiaczaj silnika, jesli Sruba napedowa znajduje sie poza wodg. Kontakt z obracajaca sie Srubg Przymocuj silnik do rufy todzi, starannie i rbwnomiernie
moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata. dokrecajgc sruby mocujgce. Uwaga: Dokrecajac sruby, zachowaj
* Nie uzywaj silnika w miejscach, gdzie istnieje ryzyko kontaktu sruby napedowej z osobami ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ gwintdw przez ich nadmierne
przebywajacymiw wodzie. Moze to skutkowac obrazeniami ciata lub zagrozeniem zycia. dokrecenie.
» Zawsze odtacz silnik od akumulatora przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac czyszczacych lub
serwisowych. Pozwolito unikng¢ przypadkowego uruchomienia urzadzenia. 2. Regulacjakata nachylenia silnika
e Zachowaj ostroznos¢ przy przechowywaniu i uruchamianiu silnika. Ruchome elementy moga
spowodowac zakleszczenia, przytrzasniecia lub inne urazy. Ustaw odpowiedni kat potozenia silnika wzgledem lustra wody,
* Uwazaj na sliskie powierzchnie wokét silnika podczas jego uruchamiania. Poslizgniecie sie moze korzystajac z dZwigni regulacyjnej (oznaczonej na ilustracji obok).
doprowadzi¢ do upadku i powaznych obrazen. Prawidtowe ustawienie kata zapewnia optymalng efektywnosc¢

pracy silnikaizmniejsza opor wody.

WAZNE - ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 3. Regulacjawysokosci glowicy sterujacej
* Silnik przeznaczony jest wytacznie do uzytku w wodzie stodkiej (jeziora, rzeki, zbiorniki wodne). Dostosuj wysokosSc¢ gtowicy sterujgcej za pomoca pokretta
» Eksploatacja w wodzie stonej (np. morze, zatoki) moze prowadzi¢ do uszkodzenia podzespotéw z regulacyjnego (réwniez oznaczonego na ilustracji obok).
powodu korozji i skutkowac utratg gwarancji producenta. Ustawienie gtowicy powinno zapewnia¢ wygodny dostep
do manetki sterujgcej oraz stabilng i bezpieczng pozycje podczas
sterowania.
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MONTAZ | OBSLUGA

AKUMULATORY | ZASILANIE

4. Regulacjakata potozenia drazka sterujacego

Ustaw odpowiedni kat nachylenia drazka sterujgcego, korzystajgc
z pokretta regulacyjnego umieszczonego z boku gtowicy sterujgce;j.
Regulacja umozliwia dostosowanie potozenia dragzka do preferencji
operatora i warunkow pracy.

5. Sterowanie predkoscia i kierunkiem ruchu

Drazek sterujgcy stuzy do regulacji predkosci obrotowej sruby
napedowej oraz wyboru kierunku ruchu todzi:

e Obroét nasadki drgzka zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
powoduje ruch do przodu. Dostepnych jest 5 pozioméw predkosci.

* Obrot przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara powoduje ruch
do tytu. Dostepne sg 3 poziomy predkosci.

Przetgczanie pomiedzy biegami odbywa sie ptynnie poprzez
stopniowe obracanie nasadki.

Uwaga: Zawsze wykonuj zmiany kierunku i predkosci w sposéb ptynny,
aby unikna¢ przecigzen mechanizmu napedowego.
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Silnik elektryczny ZEFIR-75 zasilany jest napieciem 12 V DC z podtagczonego akumulatora.
Do prawidtowej pracy silnika rekomendujemy stosowanie akumulatoréw marki VOLT Polska w technologii:
* AGM (Absorbent Glass Mat)

* GEL (zelowy)
» LiFePO4 (litowo-zelazowo-fosforanowy)

» —t
vour
gy

cam :&”TI

Akumulator powinien charakteryzowaé sie odpowiednig pojemnoscia i wydajnoscig pradowa. Musi by¢
zdolny do dostarczania prgdu w zakresie ok. min. 15A do 75A (w zaleznos$ci od obcigzenia i wybrane;j
predkosci pracy). Zalecamy stosowanie min. 100 Ah pojemnosci lub wiece;.

UWAGI DO AKUMULATOROW LiFeP04:

W przypadku korzystania z akumulatoréw litowo-zelazowo-fosforanowych (LiFePO4) konieczne jest
zastosowanie bezpiecznika na przewodzie zasilajgcym (,plus” +) pomiedzy silnikiem, a akumulatorem.
Bezpiecznik powinien by¢ dobrany odpowiednio do prgdu maksymalnego generowanego przez silnik
podczas normalnej pracy, aby skutecznie chroni¢ akumulator przed nadmiernym prgdem zwarciowym
w sytuacjach awaryjnych. W przypadku stosowania silnika ZEFIR-75 zalecamy stosowanie bezpiecznikow
topikowych lub automatycznych o wartosci znamionowej nie mniejszej niz 80 A, chyba ze producent
akumulatora LiFeP0O4 zalecainaczej.
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AKUMULATORY | ZASILANIE

DODATKOWE INFORMACJE

Przed podtaczeniem silnika do akumulatora:

1.Upewnij sig, ze drgzek sterujgcy znajduje sie w pozycji neutralnej (“zero”), co zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu Sruby.

2. Sprawdz, czy Sruba napedowa znajduje sie nad powierzchnig wody.

3. Skontroluj stan przewoddw zasilajgcych — nie moga by¢ uszkodzone, przetarte aniluzne.

Podtaczanie akumulatora:

» Czerwony przewdd — do bieguna dodatniego (,+")
» Czarnyprzewdd - do bieguna ujemnego (,—")

UWAGA: Zawsze przestrzegaj wtasciwej polaryzacji potgczenia. Odwrotne podtgczenie moze uszkodzié
elektronike silnika i uniewazni¢ gwarancje.

Po prawidtowym podtaczeniu akumulatora do silnika:

1.Umiesc¢ srube napedowg pod powierzchnig wody i wcisnij przycisk uruchomienia na gtowicy sterujace;.
2. Delikatnie przekre¢ nasadke drgzka sterujgcego, aby rozpoczaé prace silnika.

Uwaga: Unikaj gwattownego przekrecania drgzka — wprowadzaj zmiany predkosci stopniowo, aby zapewnié
ptynnos¢ dziataniaiochrone mechanikinapedu.
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Ochrona akumulatora przed wilgocia i zachlapaniem:

Jesli akumulator uzywany z silnikiem ZEFIR-75 znajduje sie na poktadzie i jest narazony na deszcz,
zachlapanie lub wilgo¢ to warto umiesci¢ go w szczelnej lub hermetycznej obudowie. Dzigki temu mozna
unikng¢ problemow takich jak zwarcia, uszkodzenia ogniw czy spadek wydajnosci.

Praktyczne wskazowki dotyczace akumulatorai pracy z silnikiem:

* Upewnij sig, ze akumulator jest stabilnie zamocowany — najlepiej w pozycji poziomej, na suchym
i antyposlizgowym podtozu.

» Sprawdzaj regularnie stan ztgczy — powinny by¢ czyste, wolne od korozji i dobrze dokrecone. Warto
stosowac preparaty antykorozyjne do zabezpieczenia stykow.

* Uzywaj akumulatora o odpowiednim napieciu i pojemnosci, zgodnym z zaleceniami dla modelu
ZEFIR-75.

* Po zakonczeniu ptywania odtgcz akumulator i przechowuj go w suchym, chtodnym miejscu, stosujac
sie douwag producenta baterii.

* Przed kazdym rejsem sprawdz poziom natadowania — w petni natadowany akumulator to podstawa
niezawodnej pracy silnika.

* Regularnetadowanieikontrola poziomu natadowania akumulatora przed rejsem zapewniajg prawidtowe
dziatanie silnika i wydtuzajg zywotnos$c¢ zrodta zasilania.
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