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1. Wazne informacje

Zapoznaj sie z instrukcjg obstugi urzgdzenia przed jego pierwszym
uruchomieniem. Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje sie zawsze na
naszej stronie www.voltpolska.pl na podstronie danego produktu. Zalecamy
sprawdzenie , czy nie rézni sie ona od wersji papierowej dotgczonej do

pudetka.

Aktualnainstrukcja jest zawsze dostepna na stronie www.voltpolska.pl

Gratulujemy wyboru urzgdzenia marki VOLT. Niniejsza instrukcja jest
nieodtgczng czescig urzgdzenia. Zawiera one wazne informacje dotyczgce
bezpieczenstwa, uzytkowania i utylizacji. Przed uzyciem produktu nalezy
zapozna¢ sie ze wszystkimi informacjami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i
obstugi. Instrukcja powinna by¢ przechowywana w tatwo dostepnym miejscu.
Urzadzenie nalezy stosowac wytgcznie wedtug wskazan instrukcji i do
okreslonych w niej zastosowan. Jezeli produkt zostanie przekazany innej
osobie, upewnij sie, ze instrukcja jest dotgczona do urzadzenia. Nie bierzemy
odpowiedzialnosci za wypadki lub uszkodzenia powstate w wyniku
uzytkowania sprzetu niezgodnie z zasadami opisanymi w instrukciji. Instrukcja
moze ulec zmianie. Aktualna instrukcja jest zawsze dostepna na stronie

www.voltpolska.pl
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2. Wprowadzenie

Ta kompaktowa, inteligentna tadowarka akumulatoréw wykorzystuje najnowszg
technologie impulsowg (switch-mode) i zostata zaprojektowana specjalnie do
optymalnego tadowania roznych akumulatoréw w systemach z podwdjnym
akumulatorem. Automatyczny 7-etapowy algorytm tadowania zapewnia bardziej
wydajne i petne tadowanie bez problemu spadkéw napiecia. Dzieki funkcji tadowania
wspomagajgcego (boost-charging), pomaga to aktywowac stan akumulatora i
,0dSwiezy¢” staby lub roztadowany akumulator do odpowiedniego poziomu
umozliwiajgcego ponowne natadowanie. Poprawia to réwniez tadunek dostarczany
do akumulatora, wydtuza jego zywotnos$c¢ i zapobiega przedwczesnym awariom.

Ta inteligentna tadowarka akumulatoréw moze by¢ uzywana do tadowania
akumulatorow ZELOWYCH/AGM/Litowych poprzez naciéniecie przycisku WYBOR
TRYBU (BATT). Ta inteligentna fadowarka moze by¢ rébwniez uzywana jako zasilacz
statoprgdowy (pomaranczowa lub czerwona dioda LED), aby zasila¢ urzadzenia
wymagajgce stabilnego i czystego napiecia DC. Podczas tadowania akumulatora,
nalezy ustawi¢ tadowarke w odpowiednim trybie tadowania dla danego typu
akumulatora, naciskajgc przycisk WYBOR TRYBU (BATT) i obserwujgc zmiane
koloru diody LED na zielony. WySwietlacz LCD pokaze napiecie tadowania, prad
tadowania oraz typ akumulatora; dane sg ustawiane zgodnie z wymaganiami klienta.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa, wejscie i wyjscie tadowarki sg catkowicie odizolowane,
a akumulatory sg chronione przed przetadowaniem. Wentylator chiodzacy jest
sterowany podwojnie: termicznie oraz przez pragd tadowania. Gdy temperatura
osiggnie 45C lub prad tadowania przekroczy 2A, wentylator rozpocznie prace; bedzie
sie wigczat i wylgczat automatycznie, aby kontrolowa¢ wewnetrzng temperature
urzgdzenia. Dopiero gdy inteligentna fadowarka zostanie podtgczona do akumulatora,
wyjécie DC tadowarki rozpocznie tadowanie.

Uwaga: jest to tadowarka z przyciskami dotykowymi; poczatkowe napiecie
akumulatora wymagane do uruchomienia trybu statopragdowego musi wynosi¢ co
najmniej 12.6V (AGM/ZELOWY), 12.8V (Litowy).

Zabezpieczenie przed zwarciem DC: po zadziataniu zabezpieczenia przed zwarciem,
wyjécie DC zostaje odciete, a nawyswietlaczu LCD pojawia sie
-~P-".tadowarka zresetuje sie automatycznie po usunieciu usterki zwarciowe;j.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: gdy temperatura osiggnie 75C (+/-5C), na
wyswietlaczu LCD pojawi sie ,.-P-". Gdy temperatura spadnie, tadowarka zresetuje sie
automatycznie.

3. Ostrzezenie
Ryzyko porazenia pradem! Nie otwiera¢ urzadzenia, jesli jest podigczone do zZrddia
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4. CE
To urzgdzenie zostato przetestowane zgodnie z normami CE i spetnia
obowigzujgce dyrektywy oraz standardy.

5. Lista elementéw tadowarki i ich oznaczenia

W zestawie znajdujg sie: inteligentna tadowarka, instrukcja obstugi,
przewod zasilajgcy AC oraz zapasowy bezpiecznik umieszczony
wewnatrz opakowania.

Oznaczenia na ilustraciji:

1. Wyjscie do tadowania akumulatora
2. Wyswietlacz LCD

3. Wejscie zasilania AC

4. Przetgcznik zasilania (wlgcz/wytacz)
5. Wentylator chtodzacy

6. Otwor montazowy
7
8
9
o}

. Wtyczka Andersona

. Przewody do akumulatora
. Bezpieczniki (50A dla prostownika 40A,
raz 60A dla prostownika 50A)

Wyswietlacz LCD i funkcje przyciskow:

PROSTOWNIK 12V 40A 7-stopniowy

/
NAPIECIE AGM LiFePO4 | v& I I
PRAD Lt At 1| GEL ZASILACZ DC

POLSKA

WYBOR STATUSU (@ ©  WYBORTRYBU

CE RoHS
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5.1 Dioda LED napiecia tadowania:

Jesli chcesz sprawdzi¢ napiecie tadowania, naciénij przycisk WYBOR STATUSU az
zaswieci sie dioda LED napiecia tadowania. Na wyswietlaczu LCD pojawi sie wtedy
aktualne napiecie tadowarki.

5.2 Dioda LED pradu tadowania:

Jesli chcesz sprawdzi¢ prad tadowania, naciénij przycisk WYBOR STATUSU, az zaswieci
sie dioda LED pradu tadowania. Na wys$wietlaczu LCD pojawi sie wtedy aktualny prad
tadowarki.

5.3 Przycisk WYBOR STATUSU:

Przytrzymanie przycisku ,WYBOR STATUSU” umozliwia przetgczanie wyéwietlacza LCD
pomiedzy napieciem tadowania, prgdem tadowania oraz réznymi trybami tadowania
akumulatoréw.

5.4 Dioda LED trybu zasilacza:

Jesli chcesz uzywac tej fadowarki jako zasilacza (tryb zasilania statego), nacisnij przycisk
WYBOR TRYBU, az zapali sie dioda LED. W trybie zasilacza dostepne sg trzy kolory:
zielony — 13,2V, czerwony — 13,4V, pomaranczowy — 13,8V.

5.5 Tryb tadowania akumulatoréw LiFePO4:

Wybér typu akumulatora: Tryby GEL, AGM oraz LiFePO4 sg sygnalizowane kolorem
czerwonym. Aby wybra¢ dany typ akumulatora, nalezy przetgczaé tryby przyciskiem
(przytrzymac przycisk zmiany trybu) az do momentu podswietlenia odpowiedniej nazwy
na czerwono.

5.6 Dioda LED tadowania akumulatorow GEL/AGM:

Nacisnij przycisk BATT., aby ustawi¢ typ akumulatora na GEL lub AGM.

5.7 Przycisk BATT.:

Przytrzymujac przycisk WYBOR TRYBU, mozesz przetgczaé te inteligentng tadowarke w
tryb zasilacza lub wybiera¢ typ akumulatora: LITOWY / GEL / AGM.

5.8 Wyswietlacz LCD:

Wyswietlacz LCD automatycznie i cyklicznie pokazuje napiecie, prad oraz etap fadowania.
W przypadku przegrzania lub zwarcia, na ekranie wyswietli sie komunikat ,-P-". Czas

VOLTAGE 4. ABSORPTION | 5 BATTERY TEST res U FLELRT
_ Finishing charge | Analyses battery P Maintain ready
CURRENT v cells| foruse
(AMPs) | 1- DESULPHATION |5 SOFT START | 3. BULK CHARGE
Reduce battery Preliminary charge | Rapid charge

6. Jest to w petni automatyczna tadowarka do akumulatoréw z 7-stopniowym procesem
tadowania. Chroni to akumulator przed przetadowaniem, dzieki czemu tadowarka moze
pozostawac podtgczona do akumulatora przez nieograniczony czas. tadowanie w 7
etapach to kompleksowy proces, ktéry zapewnia dtuzszg zywotnos¢ akumulatora i lepszg
wydajnos¢ w porownaniu do tradycyjnych tadowarek.

tadowarki 7-stopniowe sg odpowiednie dla wiekszosci typoéw akumulatoréw, w tym GEL,
AGM. Moga réwniez wspomagac regeneracje roztadowanych i zasiarczonych
akumulatorow. 7 etapéw tadowania to:

Desulfatacja; Lagodny start; Ladowanie zasadnicze (Bulk); Absorpcja; Test
akumulatora; Regeneracja; Podtrzymanie (Float).
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Desulfatacja: Etap desulfatacji rozktada siarczan otowiu, ktory tworzy sie w akumulatorach
pozostajgcych przez diuzszy czas w stanie roztadowania, przywracajgc im peing
sprawnos¢. Siarczanienie wystepuje, gdy siarczan otowiu twardnieje i zatyka komorki
akumulatora.

Miekki start: Wstepny etap tadowania, w ktérym dostarczana jest potowa znamionowego
pradu fadowania. Proces ten chroni akumulator i wydtuza jego zywotnos$¢.

tadowanie zasadnicze: tadowanie maksymalnym prgdem az do osiggniecia okoto 80%
pojemnosci akumulatora.

Absorpcja: Prad tadowania stopniowo maleje, a pojemno$¢ akumulatora zbliza sie do
100%.

Test akumulatora: Sprawdz akumulator, aby upewnic sie, czy potrafi magazynowac
energie. Jesli nie, nalezy go wymienic.

Regeneracja: Wybierz program regeneracyjny, aby dodac ten etap do procesu tadowania.
Podczas regeneracji napiecie wzrasta, powodujgc kontrolowane gazowanie w
akumulatorze. Proces ten miesza elektrolit i przywraca sprawno$¢ akumulatora.
Podtrzymanie (float): Etap podtrzymania utrzymuje akumulator w stanie petnego
natadowania (100%) bez roztadowywania. tadowarka moze pozosta¢ podtgczona do
akumulatora na czas nieokreslony. Posiada ona w petni automatyczng, 7-etapowag
charakterystyke tadowania, ktéra powtarza sie cyklicznie. Gdy napiecie koncowe spadnie
ponizej najnizszego progu, tadowarka automatycznie powraca do poczatku cyklu fadowania.

7. /\ Uwagal!

7.1 Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku wewnetrznego — nie uzywac¢ w poblizu
materiatéw tatwopalnych ani w miejscach, gdzie mogg sie gromadzi¢ tatwopalne opary lub
gazy.

7.2 Urzadzenie nalezy uzywac wytgcznie z napieciem i czestotliwoscig zgodnymi ze
specyfikacja.

7.3 Powierzchnia akumulatora moze sie nagrzewac podczas pracy, zwtaszcza przy petinym
obcigzeniu.

7.4 Upewnij sie, ze biegunowos$¢ zostata zachowana prawidtowo.

7.5 Nie umieszczaj urzgdzenia bezposrednio na akumulatorze, szczegdlnie gdy jest on
wilgotny — moze to spowodowac¢ powstawanie gazéw podczas tadowania.

7.6 Nie faduj akumulatoréw, ktore nie sg przeznaczone do ponownego tadowania.

7.7 Uzywaj urzgdzenia wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

7.8 Nie narazaj urzgdzenia na dziatanie zrodet ciepta, takich jak bezposrednie $wiatto
stoneczne czy grzejniki.

7.9 Przechowuj urzgdzenie w suchym i chtodnym miejscu.

7.10 Nie otwieraj urzadzenia — wewnatrz nie znajdujg sie Zadne elementy przeznaczone do
serwisowania przez uzytkownika.

8. Kroki uzytkowania

8.1 Najpierw podtgcz inteligentng tadowarke do akumulatora, nastepnie wigcz tadowarke —
wtedy rozpocznie sie proces tadowania. Posiada ona 7-etapowg funkcje tadowania. Na
ekranie LCD wyswietla sie automatyczny proces tadowania. W przypadku przegrzania lub
zwarcia, na wyswietlaczu LCD pojawi sie komunikat ,-P.-".
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8.2 Czas wyswietlania ekranu wynosi 60 sekund. Gdy nie ma zadnej operacji, ekran
automatycznie sie wygasi. Ponowne nacisnigcie przycisku ponownie go podswietli.
8.3 Przytrzymaj przycisk ,WYBOR TRYBU” aby zmienié tryb.

Uwaga: W trybie akumulatora litowego dostepne sg trzy kolory wskaznikéw: zielony —
13,2V, czerwony — 13,4V, pomaranczowy — 13,8V.

8.4 Naci$nij przycisk ,WYBOR STATUSU” aby zmieni¢ wy$wietlacz LCD.

Problemy i objawy Mozliwa przyczyna Rozwigzania
Brak zasilania AC Sprawdz zrédio zasilania AC
Brak wyjécia DC Iub Wy"acf::'fzi r‘:;WOd“ Schiod? urzadzenie
tadowarka nie Przeg - p - -
. Staby kontakt na zaciskach Sprawdz potgczenie tadowarki
startuje
akumulatora z akumulatorem
Zwarcie na wyjsciu
t adowanie Napiecie \{vejscpwe AC jest Spra_wsjz., c_zy naple,me_ AC
. niestabilne miesci sie w zakresie
akumulatora jest — — - —
. . Zastosowanie niewfasciwego Wybierz odpowiedni
niestabilne
typu akumulatora akumulator
tadowarka nie Przewdd do akumulatora ma Zmien na przewoéd o
przechodzi w tryb zbyt maty przekréj odpowiednim przekroju
podtrzymania Akumulator jest w zlym stanie Wymien akumulator

10. /\ Bezpieczna obstuga!

10.1 Jesli przewdd musi by¢ poprowadzony przez Sciany z ostrymi krawedziami, zawsze
uzywaj rur lub oston, aby zapobiec uszkodzeniom.

10.2 Nie ciggnij za przewody — przymocuj urzadzenie i przewody w sposob trwaty. Upewnij
sie, ze przewody nie bedg potykane.

10.3 Upewnij sie, Zze urzgdzenie stoi stabilnie i nie przewrdci sie ani nie spadnie.

10.4 Trzymaj dzieci z dala od urzgdzenia.

10.5 Nie dopuszczaj do kontaktu urzgdzenia z wodg, rozpryskami ani wilgocia.

10.6 Upewnij sie, ze otwory wentylacyjne nie sg zastoniete.

10.7 Sprawdz, czy obudowa oraz przewody potgczeniowe sg nienaruszone przed
uruchomieniem urzgdzenia.

10.8 Nie odwracaj biegunowosci przy podtgczaniu do akumulatora.

10.9 Odtacz urzadzenie od zasilania przed wykonywaniem lub przecinaniem potgczen z
akumulatorem.

10.10 Uwagal! Istnieje ryzyko porazenia pradem! Nie otwieraj urzgdzenia, gdy jest
podtgczone do zasilania AC.
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11. Specyfikacja

Zakres napiecia

190-265V AC ~ 50Hz

190-265V AC ~ 50Hz

wejsciowego
tadowanie 14.2V /1 14.6V / 14.8V DC (12V) 14.2V / 14.6V / 14.8V DC (12V)
zasadnicze /
. 14.4V+/-0.2V (12V) 14.4V+/-0.2V (12V)
absorpcyjne
. 13.2V / 13.5V / 13.8V DC (12V) 13.2v / 13.5V / 13.8V DC (12V)
tadowanie
podtrzymujgce 13.5V+/-0.2V (12V) 13.5V+/-0.2V (12V)
Maks. prad wyjsciowy 40A 50A
DC
Napiecie wyjsciowe
13,2-14,6V
(12v)
Zalecana pojemnosé 40-300Ah 50-400Ah
akumulatora
Tetnle”nle.l napiecia <50mA przy petnym obcigzeniu <50mA przy petnym obcigzeniu
wyjsciowego
Maks. sprawnos¢ 88% 88%

1.5% przy pradzie wyj$ciowym; brak obciazenia do
petnego obcigzenia

1.5% przy pradzie wyj$ciowym; brak obcigzenia do

Regulacja obcigzenia betnego obciazenia

Optymalna
temperatura 0-40°C 0-40°C
otoczenia
Izolowane wyj$cie DC 2 2

Wentylator chtodzacy; sterowany termicznie i

Wentylator chtodzacy; sterowany termicznie i prgdowo pradowo

Wentylacja

321x157x95 (dt.xszer.xwys.) 321x157%95 (dt. xszer.xwys.)

Wymiary (mm)

Typ akumulatora i ustawienia napiecia tadowania

Typ tadowanie tadowanie zasadnicze
podtrzymujgce (Bulk/Absorpcja)
akumulatora 12V 12V
GEL 13,2V 14,2V
AGM 13,5V 14,6V
Litowy 13,5V +/-0,2V 14,4V+/-0,2V

12. /A Gwarancja

Koszty czesci zamiennych oraz serwisu naprawczego bedg pokrywane przez sprzedawce wytgcznie
w okresie obowigzywania gwaranc;ji.

Gwarancja nie obejmuje urzadzen, ktére ulegty uszkodzeniu wewnetrznemu lub zewnetrznemu
wskutek nieprawidtowego uzytkowania (nieprawidtowa obstuga lub uzytkowanie w nieodpowiednich
warunkach), nieprawidtowej instalacji lub modyfikaciji.

W przypadku koniecznosci skorzystania z gwarancji, prosimy o zwrot urzadzenia do miejsca zakupu
wraz z kopig dowodu zakupu zawierajgcg date nabycia.

& Utylizacja
Gdy urzadzenie stanie sie niezdatne do uzytku, nalezy je zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi utylizacji urzadzen elektrycznych.
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KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU

ADRES WYSYLKI

PODPIS /PIECZATKA

OPIS USTERKI

UWAGI SERWISU

WYPELNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skresl niepotrzebne

Zgadzam sig na odptatng naprawe ze wzgledu na:

* wygasniecie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy uzytkownika

Przed przystapieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokfadnych kosztach naprawy.
Do wysytanych reklamacji prosimy zataczy¢ kopig dokumentu zakupu (paragon lub FV).
Peten regulamin napraw serwisowych znajduje sie na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

Prawidlowe usuwanie produktu (zuzyty sprzet elektryczny i

elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszgcych sie do niego tekstach wskazuje, ze
po uptywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwac z innymi odpadami pochodzgcymi z
gospodarstw domowych. Aby unikngé szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne i zdrowie
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadoéw, prosimy o oddzielenie produktu od
innego typu odpadoéw oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uzycia
zasobdéw materialnych jako statej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i
sposobu bezpiecznego dla srodowiska recyklingu tego produktu uzytkownicy w
gospodarstwach domowych powinni skontaktowac sie z punktem sprzedazy detalicznej, w
ktéorym dokonali zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych. Uzytkownicy w firmach
powinni skontaktowa¢ sie ze swoim dostawcg i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produktu
nie nalezy usuwac razem z innymi odpadami komercyjnymi.

CEE
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